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Probenahmedatum: 01.09.2025

SEENEEFPEEEEEEEN

2 Uhrzeit: 09:30
N Probenahmestelle: WW Olisen, Brunnen 2, Rohwasser
Parameter Einheit Ergebnis  |Untersuchungsverfahren
. DIN EN 1622 (B3), Anh. C:
Geruch (qualitativ) unauffallig |5906-10 gl
| N ISO 7887 (C1), Verf.
Farbung (qualitativ) farblos E:gcﬁ 2*[]54 il
Tribung (qualitativ) klar -
Bodensatz qhne -
Vor Ort gemessene Parameter
1ISO 10523 (C5):
pH-Wert (vor Ort) 7,28 E;;',ngq s dkcabetn
Temperatur (pH-Messung vor Ort) °C 10,3 DIN 38404-4 (C4): 1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) uSicm 364 DIN EN 27888 (C8): 1993-11 '
14 (G22):
Sauerstoffgehalt mg/L. 02 3,9 Eél;l;glzlf‘:ﬂ alii o &
Chemisch-physikalische Parameter .
3).
oH-Wert 757 E{I}T;&ISD 10523 (C5)
Temperatur (pH-Messung) *C 17.4 DIN 38404-4 (C4): 1976-12 .
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 358 DIN EN 27888 (C8): 1993-11 -
7 (1)
Farbung (SAK 436 nm) 1/m <010 %’;‘EL'SG 7887 (C1)
Parameter . Einheit Ergebnis Untersuchungsverfahren
spektr, Abs:::lrptn?nskaefﬁzrent bei 254 nm 1/m 024 DIN 38404-3 (C3): 2005-07
Easakapazrtrﬁt I':ns. pH 8.2 mmaol/| 01(}9 DIN 38409-7 (H7): 2005-12
Séurekapazitét bis pH 4.3 mmol/ 1,88  |DIN 38409-7 (H7): 2005-12
Aninnqn
Chlorid DIN EN 1SO 10304-1 (D20):
| mg/l 18 2009-07
Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D20):
— o 1,0 2009-07
Nitrit mall < 0,01 |DINEN 26777 (D10): 1993-04
ortho-Phosphat DIN EN ISO 6878 (D11):
| bk 011 200409
_ 2009-07
1I{atmnern
Ammonium DIN EN ISO 11732 (E23):
ot <005 550505
Calcium DIN EN ISO 11885 (E22):
gl o4 2009-09
Magnesium DIN EN ISO 11885 (E22):
o 3,1 2009-09
Natrium DIN EN I1SO 11885 (E22);
o 99 1200909
Kalium DIN EN ISO 11885 (E22):
: e 1,2 2009-09
Summarische Parameter
AOX (ads. org. geb. Halogene) DIN EN ISO 9562 (H14).
i 0012 12005-02
DOC (geléster organischer Kohlenstoff) mg/l <05 DIN EN 1484 (H3): 2019-04
Metalle : '
Aluminium, gesamt DIN EN ISO 17294-2 (E29):
o <0005 |5517.01
Eisen, gesamt DIN EN ISO 11885 (E22):
mg/! 0,108 |3009-00
Mangan, gesamt mg/| 0.034 DIN EN ISO 11885 (E22):
' 2008-09
Berechnete Parameter
Gesamthérte mmol/| 1,47 berechnet
Gesamtharte (dH) “dH 8.3 berechnet
Mikrobiologische Parameter /
i R KBE/m| 0 TrinkwV/ § 43, Absatz (3)
Koloniezahl 36°C KBE/ml 1 TrinkwV § 43, Absatz (3)
Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (K12):
KBE/100ml 0 5017 00

2017-09

Legende: < kleiner Bestimmungsgrenze: n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht bestimmbar
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Probenahmedatum: 27.05.2025
Uhrzeit; | 09:28
Untersuchungsergebnis . add
Parameter Einheit E : Beurteilungs-

nete rgebnis kiitertim Untersuchungsverfahren
Geruch (qualitativ) unauffallig E[Eé?ﬂmzz (B3), Anh. C:
Geschmack (qualitativ) ohne E&EEL_E:'ID"EEZ (B3), Anh. C:
Vor Ort gemessene Parameter
pH-Wert (vor Ort) 7,58 6.50-850 RS =0 VRGN
Temperatur (pH-Messung vor Ort) "o 12,9 DIN 38404-4 (C4): 1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) uS/em 322 2790 DIN EN 27888 (C8): 1993-11
Sauarstﬂf‘fgahalt r‘ngfL 02 '31 g Eér;la%g;s‘ﬂ 5814 (G22):
Chemisch-physikalische Parameter
pH-Wert 771 6.50 - 9.50 Eé!;lﬂ'}d#lsc} 10523 (C5):
Temperatur (pH-Messung) g & 16,6 DIN 38404-4 (C4): 1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 316 2790 DIN EN 27888 (C8): 1993-11
Féarbung (SAK 436 nm) 1/m <0.10 0,50 L BN IS0 TR (U1,

2012-04
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Untersuchungsergebnis

Beurteilungs-

Parameter Einheit Ergebnis erikaiiims Untersuchungsverfahren

Metalle

Blei | DIN EN ISO 17294-2 (E29):
ot <05 i 2017-01

Kupfer, gesamt mag/l 0.295 200 EDéT?E; ISO 17294-2 (E29):

2017-01

Legende: Fett dargestellte Ergebnisse kennzeichnen Verletzungen des Beurteilungskriteriums:
< ! kleiner Bestimmungsgrenze; n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht bestimmbar

Beurteilung:

Im Rahmen der untersuchten Parameter werden die Anforderun

erfullt.

gen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
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Parameter Einheit Ergebnis kriterium Untersuchungsverfahren
Tribung, quantitativ NTU 0,23 1,00 E{I:-T;ﬁ ISO 7027-1 (C21):
Basekapazitét bis pH 8.2 2 mmol/| 0,11 ; DIN 38409-7 (H7): 2005-12
Séurekapazitat bis pH 4.3 mmol/| 100 DIN 3&4!}9-? (H7): 2005-12
Anionen

' DIN EN 1SO 15061:2001-12
. g < 0,003 WS (D34) (D-PL-17511-01-00)"
Chlorid mg/! 17 250 E{EQ%ITISD 10304-1 (D20):
Cyanid, gesamt ug/l <10 50 DIN 38405-13 (D13): 2011-04
Fluorid mg/| 0,07 1,5 DIN 38405-4 (D4-1): 1985-07
Nitrit mg/l < 0,01 0,50 DIN EN 26777 (D10): 1993-04
Summe Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l < 0,9 1,0 berechnet
ortho-Phosphat mgl/ 0.43 ke
Sulfat mg/l 50 250 E.:LE;SITISG 10304-1 (D20):
Kationen
Ammonium mg/l < 0,05 050 Eé’;ﬁ%;‘ﬁ'aﬂ 11732 (E23):
Calcium mag/l 50 E{;EEI?EJQISD 11885 (E22):

- ] DIN EN ISO 11885 (E22):
Natrium mg/| 97 200 2000.06

i DIN EN ISO 11885 (E22):

S i s 10 2009-09
Summarische Parameter
TOC (gesamter organisch gebundener Kohlenstoff) mg/| 0,8 DIN EN 1484 (H3): 2019-04
Metalle '
Aluminium, gesamt mt | <0005 | oz [DNENISO 172642 (E26)
[ ; .
Blei ug/! <05 10 Eél‘;l_E;ISD 17294-2 (E29):
Cadmium ug/! <015 3.0 E{;l‘;lf;lSD 17294-2 (E29)>
Chrom, gesamt ug/! < 0,50 25 2{;’:?%‘41 ISO 17294-2 (E29):
Eisen, gesamt mg/| 0,010 0,200 Egggﬂ:gmﬂ 11986 (€22):
Kupfer, gesamt mg/| 0,018 2,00 E{;’;‘E; ISO 17294-2 (E29):
Mangan, gesamt mgll < 0,010 0080~ [SRRETE T TRNS (RRny
Nickel ug/ <05 20 ED{I;!;I?I?EJJSC- 17294-2 (E29):
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Parameter Einheit Ergebnis Hi‘;g::}ﬂ;gs' Untersuchungsverfahren
P s <05 m‘ i E[I:-T?%lsu 17294-2 (E29):
Aromatische Kohlenwasserstoffe {ETE)@]

Benzol Mg/l <0,3 1.0 DIN 38407-43 (F43): 2014-10
Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

1,2-Dichlorethan ug/ <072 3,0 s
Trichlorethen ug/l <02 Eéfg?ﬂ“‘aﬁﬂ 10301 (F4):
Tetrachlorethen pg/l <02 TDQI‘;?IT_‘{I‘JHEISG L),
Summe Tri- und Tetrachlorethen mg/| < (0,002 0,010 ?QIEESIEISD 10301 (F4):
Trihalogenmethane (THM) |

Summe Trihalogenmethane mg/l < 0,005 0,050 %’;E&ISD R (P
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Benzo(a)pyren Mg/l < 0,0030 0,0100 DIN 38407-8 (F8): 1995-10
Summe best. PAK nach TVO g/l <(,03 0,10 DIN 38407-8 (F8): 1995-10
Pflanzenschutzmittel und Metaboliten

1H-1,2,4-Triazol (CGA 71019) mg/| < 0,00001 0.00010 %Eqpﬁ?gggég%{igg;;-?m4-09
2,6-Dichlorbenzamid ug/l <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Aminomethyl-Phosphons&ure (AMPA) pg/l < 0,05 0,10 Ené:";_smg ;S_EEE E{E:'gi:j_m_n 4)*
Atrazin g/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Desethylatrazin ug/! < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Desisopropylatrazin g/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Bentazon el <(0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Bromacil g/l <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Chloridazon Hg/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Chloridazon-methyl-desphenyl! (B1) ug/l <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Chloridazon-desphenyl (B) g/l 0,07 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Chlorthalonil M4 (R471811) ug/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Chlorthalonil M12 (R417888) Mg/l <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Chlortoluron g/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) ug/| <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Dimethachlorsulfonsgure CGA 354742 ug/! < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Dimethachlor-Metabolit CGA 369873 g/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Dimethachlorsdure CGA 50266 pg/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Dimethenamid-Sulfonsdure (M27) g/l <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Diuron g/l < (0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Ethidimuron ug/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Ethofumesat g/ < 0,05 0,10 T e R
Flufenacet-Sulfonséure (M2) Mg/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Glyphosat ug/! <0,05 s 2017.00 ;§?£3§513£-01-my*
Isoproturon g/ <003 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
MCPA g/l <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Mecoprop (MCPP) ug/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36); 2014-09
Metalaxyl pg/l <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09 |
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4 : Beurteilungs-
Parameter Einheit Ergebnis Kriterium Untersluchungavarfahran
Metalaxyl-Carbonséure (CGA 62826) g/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Metamitron g/l < (0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Metazachlor Mg/l <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Metazachlorsédure BH 479-4 Hg/l <(0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Metazachlorsulfonsdure BH 479-8 uag/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Metazachlor BH 479-9 g/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Metazachlor BH 479-11 ug/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Metolachlor ug/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Metoxuron ug/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Metribuzin Ma/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ua/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Oxadixyl ug/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Metolachlorsulfonsdure CGA 380168 / CGA 354743 'pgfl <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Metolachlorsdure CGA 51202 / CGA 351916 pg/l <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
S-Metolachlor-Metabolit NOA 413173 ug/! < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Simazin ug/! < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Terbuthylazin Mg/l <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Desethylterbuthylazin g/l < 0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Tebuconazol ug/| <0,03 0,10 DIN 38407-36 (F36): 2014-09
: . DIN 38407-36 (F36): 2014-09
Trifluoressigsdure (TFA) mg/| 0,00050 (D-PL-22802-01-00)"
Summe Pflanzenschutzmittel (PSM) pg/l < (0,50 0,50 berechnet
Summe nicht relevanter Metaboliten (nrM) pg/l < 0,50 0,50 berechnet
Poly- und perfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)
| DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluorbutansdure (PFBA) Hg/l < 0,001 PL-20185-01-08)*
DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
FErﬁUﬂmEntEﬂsﬂum {PFFE.A] Hg.” < 0'001 PL—2D1BE*D1'DB}*
DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluorhexansaure (PFHxA) ug/l < 0,001 PL-20185-01-08)"
DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluorheptanséure (PFHpA) Hg/l < 0,001 PL-20185-01-08)*
DIN 38407 F-42; 2011-03 (D-
Perfluoroktansiure (PFOA) ug/l < 0,001 PL-20185-01-08)"
DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluornonansaure (PFNA) g/l < 0,001 PL-20185-01-08)"
DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluordekansdure (PFDA) Hg/l < 0,001 PL-20185-01-08)*
DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluorundekansiure (PFUNDA) pg/| < 0,001 PL-20185-01-08)"
DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluordodekanséure (PFDoDA) pag/l < 0,001 PL-20185-01-08)*
: DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluortridekans&ure {PFTTDA.} IJQ.I'rl < 01001 PL-2D155-D1'UE}*
DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluorbutansulfons&ure (PFES} Hgﬂ < [}1001 PL-EDTEE'D1‘DEJ*
DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluorpentansulfonsiure (PFPeS) ua/l < (0,001 PL-20185-01-08)*
DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) Hg/l < 0,001 PL-20185-01-08)"
DIN 38407 F-42: 2011-03 (D-
Perfluorheptansulfonsiure (PFHpS) g/l < 0,001 PL-20185-01-08)*
Perfluoroktansulfonsiure (PFOS) Mg/l < 0,001 OIN 38407 F-42: 2011-03 (D-

PL-20185-01-08)*
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Parameter Einheit Ergebnis kriterium Untersuchungsverfahren
. Perfluornonansulfonséure (PFNS) pa/l < 0,001 Ell_ﬂzﬁqﬂgfnﬁfg) *2D1 1-03 (D-
. Perfluordekansulfonsaure (PFDS) g/l < (0,001 Elﬂzﬁgﬂ;ﬂﬁ%} fm 1-03 (D-
. Perfluorundekansulfonsdure (PFUNndS) ug/! < 0,001 E{Ngﬂnﬁiggfﬂi:%%] 2011-03 (D-
. Perfluordodekansulfonsédure (PFDoDS) ug/| < 0,001 ELNEBDﬁ;gTDﬁ:?JZE] *2011-12]3 (D-
. Perfluortridekansulfonséure (PFTrDS) pg/l < 0,001 EEZ%%%TDI:-EEE:}?DH'DB (D-
@ Summe PFAS-4 gem4R TrinkwV ug/l < 0,001 E&%ﬁ;ﬁnﬁﬁ} 2011-03 (D-

Summe PFAS-20 gem. TrinkwV/ ug/ < 0,001 o R
- Berechnete Parameter

Calcitiosekapazitat mg/| 5,6 5,0 DIN 38404-10 (C10): 2012-12
r Sattigungsindex -0,367 DIN 38404-10 (C10): 2012-12
. Gesamtharte mmol/| 1,36 berechnet

Gesamthérte (dH) “dH 7,6 berechnet
. Mikrobiologische Parameter

Koloniezahl 20°C KBE/mI 0 100 TrinkwV § 43, Absatz (3)
. Koloniezahl 36°C KBE/mI 0 100 TrinkwV § 43, Absatz (3)
* Coliforme Bakterien KBE/100m| 0 0 S e
- Escherichia coli KBE/100m 0 0 Eé’fl'fg'g's’ﬂ 9308-1 (K12):
Y R KBE/100m| 0 0 E[IJE[]E‘ﬁ ISO 7899-2 (K15):

Weitere Priifpunkte '

Bisphenol A G <005 2 50 DIN 38407 F-36:2014-06 (D-

PL-20185-01-08)"

Legende: Fett dargestellte Ergebnisse kennzeichnen Verletzungen des Beurteilungskriteriums;

< : kleiner Bestimmungsgrenze; n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht bestimmbar

* = Fremdleistung aus externem Labor (DAkkS Registriernummer)



